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TCR-9000/3

WCIĄGNIKI PNEUMATYCZNE 
ŁAŃCUCHOWE

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
	 Obrotowy silnik łopatkowy TOKU
	 Solidna przekładnia
	 Odporny na uszkodzenia, automatyczny,  
      wewnętrzny hamulec tarczowy
	 Górne i dolne mechaniczne przełączniki
	 Odlewana obudowa ze stali
	 Wyciszenie wewnętrzne do 80 dB(A)
	 Stopowe haki obrotowe z blokadą 
       bezpieczeństwa
	 Łańcuch 11.2 x 34mm wyprodukowany 
      w Europie EN818-7
	 Automatyczny, regulowany ogranicznik 
       obciążenia

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE
	 Specyfikacja morska
	 Specjalna powłoka lakiernicza
	 Ochrona przed korozją
	 Specyfikacja ATEX 
	 Pojemnik na łańcuch (PVC, 
	 stal nierdzewna lub ocynkowana)
	 System przygotowania powietrza
	 System FESTOON
	 Sterowanie radiowe
	 Główny zawór odcinający powietrze

Wszystkie wymiary podane są w mm
Informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia

MODEL WLL PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA 
Z PEŁNYM OBCIĄŻENIEM

PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA 
BEZ OBCIĄŻENIA

PREDKOŚĆ OPUSZCZANIA 
Z OBCIĄŻENIEM

TCR-9000/3 9000 kg 0.9 m/min 1.9 m/min 1.5 m/min
ZUŻYCIE POWIETRZA 
PRZY PODNOSZENIU

ZUŻYCIE POWIETRZA 
PRZY OPUSZCZANIU

PRZYŁĄCZE 
POWIETRZA

MINIMALNA ŚREDNICA 
PRZEWODU

TCR-9000/3 33 l/sec 43 l/sec 1/2" BSP przewód 3/4" 

LICZBA CIĘGIEN CIŚNIENIE PRACY WAGA DLA 3 METROWEGO 
PODNOSZENIA

WAGA DODATKOWEGO 
METRA PODNOSZENIA

TCR-9000/3 3 6 bar 150 kg 8.1 kg
C = STEROWANIE PRZY POMOCY LINKI	 DPE = PILOT 
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Air Hoist G.A. - TCR 9000/3

DRG 1368-13
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240 Zdjęcie tylko dla celów ilustracyjnych                     

                                                                                                                                                                    


