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OPCJONALNE WYPOSAZENIE

RED ROOSTER

WCIAGNIKI PNEUMATYCZNE INDUSTRIAL (UK) LTD

O NISKIM PRZESWICIE

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

Obrotowy silnik topatkowy TOKU Specyfikacja morska

Solidna przektadnia planetarna Zderzaki

Odporny na uszkodzenia, automatyczny, Specyfikacja ATEX dla STREFY 1 & 2
wewnetrzny hamulec tarczowy Wozek przegubowy

Naped z przekfadnig zebatg
Ogranicznik przemieszczania
System przygotowania powietrza
System FESTOON

Radiowe urzgdzenie sterujgce
Gtéwny zawér odcinajgcy powietrze
Specjalna powtoka lakiernicza
Hamulec oddziatujgcy na belke
Wybor predkosci przemieszczania

Godrne i dolne wytgczniki kranicowe

Odlewana obudowa ze stali

Wyciszenie wewnetrzne do 80 dB(A)
Stopowe haki obrotowe z blokadag
bezpieczenstwa

tancuch wyprodukowany w Europie EN818-7
Automatyczny, regulowany ogranicznik
obcigzenia
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MODEL TNC-10/2-LHR
WLL 10000 kg
LICZBA CIEGIEN 2
PREDKOSC PODNOSZENIA Z PELNYM 13
OBCIAZENIEM (m/min)
PREDKOSC PODNOSZENIA BEZ OBCIAZENIA (m/min) 2.5
PREDKOSC OPUSZCZANIA Z PELNYM 23
OBCIAZENIEM (m/min)
PREDKOSC PRZEMIESZCZANIA (m/min) 9
POBOR POWIETRZA PRZEZ WCIAGNIK (l/sek) 90
POBOR POWIETRZA PRZEZ WOZEK (l/sek) 50
PRZYLACZE 1"
WAGA Z 3 METROWYM PODNOSZENIEM 550 kg
WAGA DODATKOWEGO METRA PODNOSZENIA 11.4 kg
MINIMALNA SZEROKOSC BELKI (mm) 110
MAKSYMALNA SZEROKOS€E BELKI (mm 300
RYSUNEK ZLOZENIOWY — 1539-00 TNC-10/2-LHR
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