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TCS-500
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WCIĄGNIKI PNEUMATYCZNE 
O NISKIM PRZEŚWICIE

▪  Red Rooster Industrial (UK) Limited Sp. z o.o. Oddział w  Polsce, ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice , Polska ▪ Tel: +48 12 2785666 ▪ www.redrooster.pl ▪ biuro@rriuk.com ▪

TCR-500-LHR

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
	 Obrotowy silnik łopatkowy TOKU
	 Solidna przekładnia planetarna
	 Odporny na uszkodzenia, automatyczny,  
      wewnętrzny hamulec tarczowy
	 Górne i dolne wyłączniki krańcowe
	 Odlewana obudowa ze stali
	 Wyciszenie wewnętrzne do 80 dB(A)
	 Stopowe haki obrotowe z blokadą bezpieczeństwa
	 Łańcuch wyprodukowany w Europie  EN818-7
      Automatyczny, regulowany ogranicznik obciążenia

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE
	 Specyfikacja morska
	 Zderzaki
	 Specyfikacja ATEX dla STREFY 1 & 2
	 Wózek przegubowy
	 Napęd z przekładnią zębatą
	 Ogranicznik przemieszczania
	 System przygotowania powietrza
	 System FESTOON
	 Radiowe urządzenie sterujące
	 Główny zawór odcinający powietrze
	 Specjalna powłoka lakiernicza
	 Hamulec oddziałujący na belkę
	 Wybór prędkości przemieszczania

MODEL TCR-500-LHR
WLL 500 kg
LICZBA CIĘGIEN 1
PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA  Z PEŁNYM 
OBCIĄŻENIEM (m/min) 10.5

PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA BEZ OBCIĄŻENIA (m/min) 16.0
PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA Z PEŁNYM 
OBCIĄŻENIEM (m/min) 17.9

PRĘDKOŚĆ PRZEMIESZCZANIA (m/min) 9.0
POBÓR  POWIETRZA PRZEZ WCIĄGNIK (l/sek) 25
POBÓR POWIETRZA PRZEZ WÓZEK  (l/sek) 25
PRZYŁĄCZE 0.5"
WAGA Z 3 METROWYM PODNOSZENIEM 85 kg
WAGA DODATKOWEGO METRA PODNOSZENIA 0.8 kg
MINIMALNA SZEROKOŚĆ BELKI  (mm) 60
MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ BELKI (mm) 300
RYSUNEK ZŁOŻENIOWY 1542-00
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