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DODATKOWE OPCJE STEROWANIA
     Skrzynka sterująca (IP 55) z przyciskami i wyłącznikiem 
     awaryjnym 
     Skrzynka sterująca niskonapięciowa (IP 66) wraz z  pilotem
     zdalnego sterowania (IP 65)
     Ogranicznik obciążenia
     Przetwornica częstotliwości dla bezstopniowej regulacji 
     prędkości  
     Możliwość monitorowania przesuwu liny
     Proporcjonalne miejscowe lub zdalne zawory bezpieczeństwa
     (dla wersji pneumatycznych i hydraulicznych)

TCS-500
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WCIĄGARKI 
CUMOWNICZE

Seria SRM

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE
     Automatyczne hamulce taśmowe
     Regulacja prędkości zwijania
     Wybór napięcia zasilania
     Osłona bębna
     Mechanizm zwijający
     Rowkowany bęben
     Możliwość dopasowania bębna
     Różne rodzaje i średnice lin

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
      Wytrzymały pierścień narastania napięcia wyjściowego
      Wytrzymałe przekładnie zębate wyposażone w koła zębate 
      SRM E; silnik hamujący TENV odporny na wodę morską  
      400-440 V AC / 3-fazowy /  50 - 60 Hz z IP 56
      SRM H; promieniowy tłokowy silnik hydrauliczny w komplecie 
      z zaworem hamulcowym 
      Stalowy bęben z punktem mocowania liny 
      na kołnierzu
      2 wsporniki bębna
      Uchwyty do podnoszenia
      Potrójna, 2-składnikowa powłoka lakiernicza zgodna  z ISO   
      12944, kategoria C4-High, kolor RAL 1023
      FEM / ISO klasa: T3-L3-M4

Typ 
wciągarki

WLL na 
1 warst-
wie kg

WLL na 7 
warstwie  

kg

Zalecana 
średnica 
liny mm

Prędkość 
na 1 

warstwie 
 m/min

Prędkość 
na 7 

warstwie  
m/min

Pojemność 
bębna na 7 
warstwie  m

Siła trzyma-
nia hamulca 

taśmowego na 1 
warstwie -  kg

Spadek 
ciśnienia 

- bar

Przepływ 
l/min.

Moc 
silnika 

kW

SRM 18 E1 18000 11265 32 8.5 13.5 430 45000 30
SRM 25 E2 25000 14980 36 8.5 14 390 62500 44
SRM 30 E2 30000 17610 38 7 12 375 75000 44
SRM 36 E2 36000 22265 44 7.5 12 415 90000 60
SRM 18 H1 18000 11265 32 8 13 430 45000 220 120
SRM 25 H2 25000 14980 36 11 18 390 62500 230 210
SRM 30 H2 30000 17610 38 10 17 375 75000 220 240
SRM 36 H2 36000 22265 44 8.5 14 415 90000 230 240

DODATKOWE WYPOSAŻENIE CUMOWNICZE
     Poziome bloczki pokładowe 
     Skrętne prowadnice liny
     4, 6, 7 lub 10 rolkowych prowadnic lin
     Pokładowe słupki i kliny zabezpieczające
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